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SZALLITASSAL
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Az On kereskeddje:

verziészam: 2024/A

Az amk netto listaaak!

A szorolapon szereplé adatok az

Uj verziészamu kiadvany megjelenéséig érvényesek.
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POWERDUCTION 10R

cikkszém: 062504

Teljesitmény: 1200 W

Tartozék spiralok: 18mm, 24mm, 30mm

Hevitéhatékonysag:

245 830 Ft + Afa
M10 csavaranya: 10mp

8 mm koracél: 10 mp

cikkszam: 048812
1 fazis/ 230V

GYSDUCTION AUTO MECA

Teljesitmény: 2400 W 469-566-Ft—Af
Tartozékok: csavar inductor, tavvezérld

cikkszam: 048805
1 fazis/ 230V

GYSDUCTION AUTO GLASS

Teljesitmény: 2400 W —4773260Ft+Afa

Hevit6hatékonysag: néhany masodperc | 378 210 Ft + Afa

Tartozékok: tiveg induktor
mianyag ék/kaparé, 384 510 Ft + Afa
© HevitShatékonysag: néhany masodperc s

cikkszam: 053380 :
1 fazis/ 230V

cikkszadm: 054981
1 fazis/ 230V

Jégeso okozta konnyi
karosszéria-horpadasok javitésara

GYSDUCTION DENT REPAIR

Teljesitmény: 2400 W

—485-450-Ft+Afa-
Tartozékok: horpadas javitd induktor

Hevitéhatékonysag: néhany masodperc 390 810 Ft + Afa

GYSDUCTION COMPLETE

cikkszdm: 056978
1 fazis/ 230V

GYSDUCTION COMPLETE +

Teljesitmény: 2400 W
Tartozékok: mlianyag ék/kaparo,

-669-030-Fr+Afa-

Teljesitmény: 2400 W

Tartozékok: miianyag ék/kaparo,

liveg induktor, kézi induktor, 538 940 Ft + Afa

csavar induktor, tavvezérlé

uveg induktor, kézi induktor, tavvezérld

736 240 Ft + Afa

Hevitéhatékonysag: néhany mésodperc

csavar induktor, spiral induktor
Hevitéhatékonysag: néhany masodperc

POWERDUCTION
37LG

cikkszam: 056992
1 fazis/ 230V

Teljesitmény: 3700 W
Tartozékok: komplett 90°-os induktor
Hevitéhatékonysag: 2mm lemez: 5 mp
10 mm koracél: 15 mp

M10 csavaranya: 1 mp

POWERDUCTION
S0LG s

1 fazis/ 230V
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1336 330 Ft + Afa
Teljesitmény: 5200 W
Tartozékok: 3m induktor kébel .
Hevités: M14 csavaranya: 1 mp
2/4mm lemez: 3/5 mp
10 mm koracél: 10 mp 9

cikkszdm: 055599

cikkszadm: 058590
3 fazis/ 400V

POWERDUCTION
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1966 673 + Afa
Teljesitmény: 8000 W
Tartozékok: komplett 90°-os induktor §
Hevités: M18 csavaranya: 1 mp
2/4mm lemez: 2/4 mp
10 mm koracél: 7 mp




