
Az Ön kereskedője:

verziószám: 2024/A
Az árak nettó listaárak!

 A szórólapon szereplő adatok az új verziószámú kiadvány megjelenéséig érvényesek.

 MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek
BI: 60% 140 A cikkszám: 001140F 

BI: 60% 180 A cikkszám: 0011800F BI: 60% 250 A cikkszám: 0012500F

MASTRO ARC-140
Hegesztőáram tartomány: 20 - 140 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

39 900 Ft + Áfa

29 900 Ft + Áfa

MASTRO ARC-180
Hegesztőáram tartomány: 20 - 180 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

59 700 Ft + Áfa

41 900 Ft + Áfa

MASTRO ARC-250
Hegesztőáram tartomány: 20 - 250 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 12 mm

79 900 Ft + Áfa

65 900 Ft + Áfa
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HotStart Gyújtáskönnyítés a hegesztés megkezdésének
 pillanatában megnöveli a munkaponti feszültséget. 
Anti Sticking        Ragadás gátlás: Ha az elektróda letapad, 
a készülék lecsökkenti a hegesztő áramot, ezáltal nem izzik 
fel, így leválasztható az anyagról.

Arc Force Íverő - szükség esetén automtaikusan vagy 
állítható módon megnöveli a kimeneti áramot, elősegítve a 
nehezen hegeszthető vagy nedves elektróda hegesztését.

           A hegesztőáram változtatásával a 
készülék kijelzi a használható elektróda átmérőt és a 
hegeszthető anyagvastagságot.

SZINERGIKUS KIJELZÉS 

VRD                Alacsony üresjárati feszültség. Hegesztéstechnikai 
szempontból veszélyesen környezetben (csövegcsövek, 
tartályok) történő munkavégzéshez.

                Alacsony üresjárati feszültség. Hegesztéstechnikai 
szempontból veszélyesen környezetben (csövegcsövek, 
tartályok) történő munkavégzéshez.

ArcForce ArcForce

BI (20°C): 60% 90 A cikkszám: 036635 BI (40°C): 60% 120 A cikkszám: 031210

GYSMI E163
129 580 Ft + Áfa

104 380 Ft + Áfa

GYSMI E200 FV
Hegesztőáram: 10 - 200 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 5.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm

198 540 Ft + Áfa

159 930 Ft + Áfa 

Hegesztőáram: 10 - 160 A
Hegesztő elektróda: 1.6 - 4.0 mm
Max. hegeszthető anyag: 10 mm
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GYSMI-160 P

cikkszám:030077 BI: 60% 85 A

Hegesztőáram tartomány: 10 - 160 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 8 mm
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113 670 Ft + Áfa

91 570 Ft + Áfa
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BI: 60% 120 A cikkszám: 001120F

IGBT-120 
Hegesztőáram tartomány: 20 - 120 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 2.5 mm
Max. hegeszthető anyag: 4 mm

29 900 Ft + Áfa

22 800 Ft + Áfa
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BI: 60% 160 A cikkszám: 001160F

MASTRO ARC-160
Hegesztőáram tartomány: 20 - 160 A 
Hegesztő elektróda: 1.6 - 3.25 mm
Max. hegeszthető anyag: 6 mm

37 900 Ft + Áfa

31 900 Ft + Áfa
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            Csőhegesztésre, valamint függőleges 
hegesztésre fejlesztették ki.
IMPULZUS MMA


