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MANUALIS
MUNKAKABELLEL

GYSPOT 27.02

Hegeszt6é dram RMS: 1800 A
Maximalis hegesztéaram: 2600 A
Uresjérati fesziiltség: 5,4 V

Kisebb karosszerlas munkakhoz,

AUTOMATA ES MANUALIS
MUNKAKABELLEL

GYSPOT PRO 230

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektrodas melegitésre,
ponthegesztésre

AUTOMATA ES MANUALIS
MUNKAKABELLEL

SZINERGIKUS
& MANUALIS

cikkszdm: 055353
1 fazis/ 230V

153 900 Ft + Afa

cikkszdm: 052178
1 fazis/ 230V

296 250 Ft + Afa

cikkszam: 058859
2 fazis/ 400 V

GYSPOT EXPERT 400

Hegeszt6 aram RMS 3%: 3200 A
Maximalis hegesztéaram: 4500 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és ponthegesztésre

—524-270-Ft+Afa-

422 330 Ft + Afa

: AUTOMATA
© MUNKAKABELLEL

GYSPOT 39.02

Hegeszt6 aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektroda

i AUTOMATA ES MANUALIS
© MUNKAKABELLEL

P :
GYSPOT PRO 400
Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V
Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektrodas melegitésre,
ponthegesztésre

BEKOTOTT AUTOMATA
MUNKAKABELLEL

GYSPOT ALU PRO FV

Hegeszt6é aram RMS 3%: -

Maximalis hegesztéaram: 7500 A
Uresjarati fesziiltség: 50>200 V
Aluminium feluletek csaphegesztésére,
kihtzatasara

cikkszam: 052215
1 fazis/ 230V

293 440 Ft + Afa

GYSPOT 39.04

236 380 Ft + Afa

cikkszdm: 052185
2 fazis/ 400V

AUTOMATA
* MUNKAKABELLEL

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4 V

: Kar. horpadasokJawtasara, csaphegesz-

: AUTOMATA ES MANUALIS
© MUNKAKABELLEL

SZINERGIKUS
& MANUALIS

: —
- GYSPOT EXPERT 200

Hegeszté aram RMS 3%: 3100-3600 A
Maximalis hegesztéaram: 4350-5100 A
Uresjarati fesziiltség: 7,2-8,7 V

¢ Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-

: tésre és ponthegesztésre

cikkszdm: 021990
1 fazis/ 230V

—536-010-Ft+Afa

431 790 Ft + Afa

© AUTOMATA, MANUALIS ES ALUMINIUM
i KIHUZATO MUNKAKABELLEL

B DiGITALIS
l VEZERLES

Hegeszt6 dram RMS 3%: acél 2800
Max. heg.dram acél: 3800 A /alu: 7500 A
Uresjérati fesziiltség acél: 7,4 V (acél)

i Uresjarati fesziiltség alu.: 50>200 V

cikkszam: 052222
2 fazis/ 400V

236 380 Ft + Afa

cikkszadm: 058842
1 fazis/ 230V

~574-220-Ft+Afa-

460 150 Ft + Afa

1 fazis/ 230V

GYSPOT COMBI 230 E PRO

-946-820-Ft+Afa-

762 720 Ft + Afa

* Aluminium- és acél karosszéridk horpadasanak javitasara

KIHUZATO KESZLETEK

Spotter készlet (kicsi)
cikkszam: 052277
ACEL

ACEL

Spotter box GYSPOT 2700
cikkszam: 053922

Standard spotter készlet
cikkszam: 053915
ACEL

Kihuzato6 készlet
cikkszam: 051515
ACEL

Spotter készlet
cikkszam: 050075
ACEL

ALU Box Standard
cikkszam: 050020
ALUMINIUM



