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MANUALIS MUNKAKABELLEL

cikkszam: 055353
1 fazis/ 230V

GYSPOT 27.02

Hegeszt6é dram RMS: 1800 A
Maximalis hegesztéaram: 2600 A
Uresjérati fesziiltség: 5,4 V

Kisebb karosszerlas munkakhoz,

AUTOMATA ES MANUALIS
MUNKAKABELLEL

GYSPOT PRO 230

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektrodas melegitésre,
ponthegesztésre

AUTOMATA ES MANUALIS
MUNKAKABELLEL

SZINERGIKUS
& MANUALIS

161 600 Ft + Afa

cikkszdm: 052178
1 fazis/ 230V

311 070 Ft + Afa

cikkszam: 058859
2 fazis/ 400 V

GYSPOT EXPERT 400

Hegeszt6 aram RMS 3%: 3200 A
Maximalis hegesztéaram: 4500 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és ponthegesztésre

L5150

443 450 Ft + Afa

: AUTOMATA
© MUNKAKABELLEL

MASTRO SPOT-100

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2600 A
Maximalis hegesztéaram: 3500 A

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektrodas melegitésre.

i AUTOMATA ES MANUALIS
© MUNKAKABELLEL

GYSPOT PRO 400

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4V

Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-
tésre és szénelektrodas melegitésre,
ponthegesztésre

BEKOTOTT AUTOMATA
MUNKAKABELLEL

cikkszam: 008100
1 fazis/ 230V

B T

AUTOMATA
* MUNKAKABELLEL

179 900 Ft + Afa

cikkszdm: 052185
2 fazis/ 400V

: Kar. horpadasokJawtasara, csaphegesz-

GYSPOT 39.02/ 39

Hegeszt6é aram RMS 3%: 2800 A
Maximalis hegesztéaram: 3800 A
Uresjarati fesziiltség: 7,4 V

: AUTOMATA ES MANUALIS
© MUNKAKABELLEL

SZINERGIKUS
& MANUALIS

GYSPOT EXPERT 200

Hegeszté aram RMS 3%: 3100-3600 A
Maximalis hegesztéaram: 4350-5100 A
Uresjarati fesziiltség: 7,2-8,7 V

¢ Kar. horpadasok javitasara, csaphegesz-

: tésre és ponthegesztésre

cikkszdm: 021990
1 fazis/ 230V

GYSPOT ALU PRO FV

Hegeszt6é aram RMS 3%: -

Maximalis hegesztéaram: 7500 A
Uresjarati fesziiltség: 50>200 V
Aluminium fellletek csaphegesztésére,
kihtzatasara

—562-810-Ft+Afa

453 380 Ft + Afa

.04

GYSPOT 39.02 cikkszdm: 052215
1 fazis/ 230V
GYSPOT 39.04 cikkszam: 052222
2 fézis/ 400 V

-308-140-Ft+Afa

248 200 Ft + Afa

cikkszadm: 058842
1 fazis/ 230V

—£90-FEO-F i

483 160 Ft + Afa

ACELHOZ cikkszdm: 021266

© AUTOMATA, MANUALIS ES ALUMINIUM
i KIHUZATO MUNKAKABELLEL

Hegeszt6 dram RMS 3%: acél 2800
Max. heg.dram acél: 3800 A /alu: 7500 A
Uresjérati fesziiltség acél: 7,4 V (acél)

i Uresjarati fesziiltség alu.: 50>200 V

1 fazis/ 230V

GYSPOT COMBI 230 E PRO

-994-160-Ft+Afa-

800 860 Ft + Afa

* Aluminium- és acél karosszéridk horpadasanak javitasara

Spotter készlet (kicsi) Spotter box GYSPOT 2700  Standard spotter készlet Kihuzato készlet Spotter készlet ALU Box Standard
cikkszam: 052277 cikkszam: 053922 cikkszam: 053915 cikkszam: 051515 cikkszam: 050075 cikkszam: 050020
ACEL ACEL ACEL ACEL ACEL ALUMINIUM



