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BEVONTELEKTRODAS HEGESZTO INVERTER ERINTESES AWI FUNKCIOVAL

A berendezés alkalmas érintéses (koppintds) gyujtassal AWI hegesztésre is.
Az ivgyujtashoz a Wolframelektrédat a bevontelektrédas hegesztéshez
hasonléan a hegesztend6 anyaghoz kell érinteni, koppintani.

MUSZAKI ADATOK

Halozati feszliltség: 1x230V
Teljesitmény (60%): 4.9 kVA
Uresjarati fesziiltség: 58-60V _ - ey
Hegesztéaram tartomany: 20-140A a5 o O m
Hegesztd elektroda atmérd: 1.6-3.25mm :
Bekapcsolasi id6: 40% 140A
Netto suly: 2,8 kg
Brutté suly: 3,6 kg
Méretek: 24x18x18 cm
Sziikséges aramfejleszts (csucsaramon): 6 kVA
Sziikséges biztositék: 13-16 A
Diense dugé: 10/25 mm?2
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Hegesztheté anyagvastagsaaq:
g yagvexiagsdd Az alabbi tartozékokkal szallitva:

Acél: 6 mm -2m 16mm testkabel
Savallé: 6 mm - 2m 16mm munkakabel
Aluminium (AISi12 elektrédaval): 3 mm - Kézipajzs
- Salakolokalapacs/drétkefe

TARTOZEKOK
o
Az ajandék tartozékokra
a garancia nem terjed ki!
2 m-es munkakabel 2 m-es testkabel Kefe és
16 mm 16 mm védopajzs

Hegesztés mesterfokon!



